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ตูท้าํนํา้รอ้น–นํา้เย็น 2 หวักอ๊ก 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ไส้กรอง Sediment Filter กรองฝุ่ นตะกอน สารแขวนลอย ได้ถึง 5 ไมครอน 
 ขัน้ตอนท่ี 2 ไส้กรอง Pre-Carbon Filter กรองกลิน่  จบัคลอรีนและสารอินทรีย์ ได้เป็นอยา่งด ี
 ขัน้ตอนท่ี 3 ไส้กรอง Ion-Exchange Resin กรองดกัจบัหินปนูและปรับความกระด้าง  
 ขัน้ตอนท่ี 4 ไส้กรอง RO Membrane เยื่อกรองเชือ้โรคไวรัส แบตทีเรีย ขนาด 0.01 ไมครอน 
 ขัน้ตอนท่ี 5 ไส้กรอง Post Carbon Filter ดกัขจดักลิน่ก๊าซ และปรับรสชาดของนํา้ให้เป็นธรรมชาต ิ

 

ระบบนํา้ร้อน – นํา้เย็น 2 หวัก๊อก 

ระบบควบคมุระดบันํา้ร้อนและนํา้เย็น (เตมินํา้อตัโนมตั)ิ 

ถังบรรจุนํา้เยน็ 5 ลิตร นํา้ร้อน 5 ลิตร ถังสาํรอง 12 ลิตร 

ถงับรรจนํุา้ร้อนนํา้เย็นทําจากสเตนเลสแท้ขึน้รูป ปลอดสารตะกัว่ 100% 

ทํานํา้ร้อนอณุหภมูิสงูสดุ 95 องศา นํา้เย็นต่ําสดุ 4-5 องศา 

ควบคมุนํา้ร้อนนํา้เย็นด้วยเทอร์โมสตรัท 

ตวัเคร่ืองภายนอกทําด้วยโลหะเคลือบเงา และพลาสติก ABS  

ใช้นํา้ยา R134a (NON CFC) 

ผา่นการตรวจสอบอปุกรณ์อีเล็คโทรนิค  

 

แรงดนัไฟฟ้า  220 โวลต์ : 50 เฮิร์ต 
กําลงัไฟนํา้เย็น  120 วตัต์ 
กําลงัไฟนํา้ร้อน  800 วตัต์ 

ขนาด กxลxส  360 x 460 x 1230  ม.ม. 
นํา้หนกั   45 ก.ก. . 

ติดต่อสอบถามข้อมลูรายละเอียด 

โทรศพัท์ 02-050-3236, 081-638-4566   โทรสาร 02-061-8799 

E-mail : sale@ppsproduct.com / www.ppsproduct.com 
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